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Vista interna do gabinete, 
com o suporte.

Vista interna do gabinete,
sem o suporte.

1x2.5"

Todos os nomes e logotipos são de propriedade de seus respectivos proprietários.
As imagens contidas neste informativo são apenas ilustrativas.

Suporte com furação para 1x leitor de DVD
de 5.25" (externo) I 1x HD de 3.5" (interno).

1x5.25"

1x3.5"

OPCIONAIS

Fonte de alimentação PB-200DNA (Auto Switch)

CARACTERÍSTICAS

01 ano de garantia

Bordas internas dobradas

Fácil instalação e manutenção

Fabricado em aço galvanizado

Placa-Mãe Micro ATX / ITX 

Painel black piano, com textura na lateral

Parafuso de fixação manual

2 entradas USB de 2.0 + Power + reset + áudio

Pode ser utilizado na posição horizontal ou vertical (com suporte)

Chassi do gabinete disponível na cor prata ou preta

ESPECIFICAÇÕES

Baias

Slots de expansão

Placa mãe

4

Fonte de Alimentação Incluso: Modelo PB (200Watts)

com chave seletora 115V/230V

Suporta modelos Micro ATX com
as medidas de até 22,6cm x 17,4cm

1 x 5.25”             Externo
1 x 3.5"                Interno
1 x 2.5"                Interno 

Dimensões do chassi (AxLxP) 270x95x353mm

*Não suporta modelo Micro ATX 
nas medidas 24,4cm x 24,4cm

Dimensões do gabinete (AxLxP) 285x97x390mm

FOTOS

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo Quant. P. Líquido P. Bruto

01 2,930kg 3,350kgCx. Master

Dimensões(CxLxA)

440x130x335mm

Vista superior
do gabinete.

Painel black 
piano, com 
textura na
lateral.

Lateral II.Parte traseira.Parte frontal.

USB3.2gen1TypeA ( 2SIUPDA07T7K01K)



fonte de alimentação
PB-200CNF

80MM

1x
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CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)

Baixo ruído

Alta confiabilidade

Função remota Liga/Desliga

Tipo

Cx. Individual

Quantidade

01

Dimensões (C*L*A)

-

P. Líquido

0,650Kg

P. Bruto

0,850Kg

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Cx. Master 10- 6,5Kg 8,5Kg

CONECTORES

 
AC
Input

 
DC
Output

 
Potência Real

 
115V 60Hz

 
2A

 
1A

 
9A

 
10A

 
13A

 
0.5A

 
1.5A

 
200W

 
230V 50Hz
 
+5V
 
+3.3V
 
+12V
 
-12V
 
+5Vsb

 
Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P

01 conector
P4 12+12V

02 conectores
SATA

02 conectores
04 pinos

Eficiência

Voltagem

Frequência

Ventilação

Comprimento dos cabos (24P e P4)

Dimensões (AxLxP)

>65% (da carga máxima)

110V/220V (seleção manual)

60 Hz

Interna - 80mm (cooler)

360mm

63x125x100mm

Acompanha cabo de energia padrão Inmetro   -   Comprimento: 1500mm

IMAGENS

Ventilação de
80x80mm

Vista frontal

www.k-mex.com.brmicro atx case GM-07T7

Chassi do gabinete disponível na cor preta.
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